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Priloha €. 5 - EIC kody

1.

2.

Pravidla jednotné identifikace vydava OTE, a.s., ktery sou€asné spravuje Ciselniky
registrovanych Uc¢astnikd trhu s plynem dle znéni § 25 Pravidel trhu s plynem.

Na zakladé pravidel vydanych operatorem trhu s plynem byla pro potfeby oznadovani
pfedavacich a odbérnych mist v plynarenstvi vy€lenéna jedna fada v ramci kombinaci
dostupnych pro CR. Tato fada je spravovana OTE, a.s., s tim, Zze PDS, byla pfidélena
.podfada“, v ramci které jsou pfidélovany kody EIC pro jednotliva odbé&rna mista.
Vyc€lenéna fada identifikuje lokalniho vydavatele kédu (27), druh oznacCovaného
subjektu/objektu (Z pro mista s méfenim) a znakem “G*“také specifikuje, ze dana rfada
je ur€ena pro plynarenstvi. EIC takto vyClenéné podfady dale obsahuje 11 volitelnych
znaku + kontrolni znak.

4. EIC koéd je neprenositelny tzn. po zaniku pGvodniho OM/PM se nesmi pouzit

pro oznaCeni jiného OM/PM. Za zanik OM se nepovaZuje zména majitele (pfepis
na nového majitele).
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Poznamka:

1) Provozovatelé LDS pfipojenych na regionalni distribu¢ni soustavu PDS budou oznacovani
stejnou fadou jako zéna jejich pfislusného regionalniho provozovatele, tj. lokélni distributor
provozujici ¢innost v ramci centralni zény PDS bude mit oznageni 9XX,

2) Vzhledem k pravidlim stanovovani kédu EIC, je nutné dodrzet, aby kontrolni znak
na konci nenabyval hodnoty “-“. Toto pravidlo bude splnéno tak, ze dotené poradové Cislo,
u kterého by kontrolni znak nabyval hodnoty ,-, bude vynechano a interval povySen o 1
za cenu vzniku nesouvislé fady v intervalu (mezery).

5. EIC kod bude vyuzivan pro potieby jednoznacéné identifikace pfislusného OM/PM

v pfipadé podani zadosti o pfidéleni distribuni kapacity, Zadosti o uzavieni smlouvy
o distribuci plynu, samotného uzavieni smlouvy o distribuci plynu, zasilani dat
na OTE, a.s. dle Pravidel trhu s plynem a pro potfebu jednoznacné identifikace
v ramci fakturace a pfipadné reklamace za poskytnuté sluzby.

6. Pozdéji bude doplnén jednotny identifikacni format (XML apod.).



